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FEKSPERT W ZAKRESIE
WIERCENIA TAUTOMATYZACJ

Czym zajmuje sie Lazzoni Group:

Jestesmy polskim producentem wiertarek przemystowych stworzonych dla branzy meblar-
skiej. Specjalizujemy sie w zakresie wiertarek przelotowych, wiertarek CNC, a takze au-
tomatyzacji procesu wiercenia. Oprocz szerokiego wachlarza maszyn w standardowej kon-
figuracji, produkujemy rowniez maszyny oraz gtowice wiertarskie na zamaowienie klienta.

Co wiecej:

Projektujemy ciggi technologiczne dla procesu wiercenia pod wzgledem wydajnosdi,
efektywnosci oraz jakosci. Dodatkowo oferujemy klientowi profesjonalny serwis, obstuge
pogwarancyjng oraz fachowe doradztwo z zakresu zakupu maszyn i narzedzi.

Nasze rozwigzania w zakresie wiercenia:

+ wiertarki przelotowe + gtowice wiertarskie liniowe
'+ wiertarki CNC '+ gtowice tworzone na zamowienie
+| centra wiertarskie [+ automatyczne zatadunki i roztadunki
4| wiertarki specjalistyczne (do szuflad itp.) [+ automatyzacja procesu wiercenia
[+ wiertarko-kotczarki [+ robotyzacja procesu wiercenia
Cel firmy:

Naszym celem jest stworzenie silnej grupy produktéw dostepnych od reki lub w krotkim
okresie oczekiwania. Z racji dynamicznie zmieniajgcego sie rynku naszq odpowiedzig jest
ekstremalnie szybkie dziatanie.

Zobacz nasze wiertarki w akgjli!

|
I
I
I Na stronie internetowe] Lazzoni Group znajdg
E Panistwo cyklicznie uzupetniane prezentacje filmowe
I naszych produktow.
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SERIA:

EXPERT CNC

Wiertarki przelotowe, w catosci lub czesciowo
sterowane numerycznie




Seria Expert CNC...

to wiertarki przelotowe, ktére cechuje co najmniej jedna
o$ sterowana numerycznie. Flagowym modelem tej
serii jak i catej grupy produktéw LAZZONI jest Expert
CNC 100 GT. Maszyny skierowane do $rednich bgdz
duzych zaktadéw produkcyjnych, gdzie redukcja czasu
na przestawianie maszyn ma kluczowe znaczenie.




EXPERT
CNC P 100 GT

EXPERT CNC P 100 GT to wysokowydajna w pelni automatyczna wiertarka przelotowa
CNC. Maszyna dedykowana w szczegolnosci dla duzej oraz $redniej produkcji w krotkich
seriach. Opcjonalnie maszyna moze wykonywac wiercenie 2 elementoéw jednoczesnie.

GLOWNE CECHY:

v Transport elementu na pasach

P

- Zminimalizowany czas na przestawienie gtowic oraz dociskéw materiatu

C

' Mozliwo$¢ wyposazenia maszyny w czytnik kodéw kreskowych

v Automatyczne gtowice wyposazone w niezalezne wrzeciona

‘v | Mozliwo$é wiercenia z 5 stron

‘v | Otwarty system operacyjny utatwiajacy wspétprace z réznymi plikami m. in. DXF, MPR

‘v | Wiertarka moze zosta¢ wyposazona w automatyczny zatadunek i roztadunek

06 .
www.lazzonigroup.pl



. 10 GLOWIC WIERTARSKICH

Glowice wiercace pionowe gorne (8 szt.):

6 gtowic wyposazonych w 13 niezaleznych wrzecion
2 gtowice wyposazone w 19 niezaleznych wrzecion
(Mozliwo$¢ od 1 do 3 wrzecion wiercgcych w osi Y)

Glowice wiercace poziome (lewa i prawa):
Kazda z gtowic wyposazona jest w 8 niezaleznie
pracujacych wrzecion

! BAZOWANIE ELEMENTOW

Stabilizacja i pozycjonowanie elementu:
Wiertarka zaleznie od konfiguracji moze przyktadowo
posiadac 3 pasy transportowe oraz 4 podpory utrzy-
mujace materiat

Dociski elementu:
Wiertarka niezaleznie od konfiguracji posiada dociski
przy kazdym agregacie wiercgcym

® Brak ograniczen zwigzanych z rozstawami pomiedzy otworami w materiale
e Automatyczne przestawienie sie maszyny z boku szuflady na bok od szafy to okoto 20 sekund
® Potgczenie szybkosci wiertarki przelotowej z uniwersalnoscig i elastycznoscig maszyny CNC

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek CNC: 2 (1lewa, 1 prawa) %%,
llos¢ pionowych jednostek CNC: 4 (8 gtowic gornych) &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 144 szt. £,
Predkos¢ obrotowa na wrzecionach: 4600 obr./min
Dilugos¢ obrabianego elementu: 390 - 2500 mm &y,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 100 - 800 mm &%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 12-50 mm &,
Wymiary wiertarki: 5000x2500x2250 mm
Waga wiertarki: 6500 kg

MOZLIWOSE KONFIGURACJI-Q/

_ 07
www.lazzonigroup.pl
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EXPERT
CNC L 100 GT

19 00L DND 143dX3

EXPERT CNC L 100 GT to wysokowydajna automatyczna wiertarka przelotowa do
elementéw meblowych. Maszyna posiada mozliwosc wiercenia 2 elementow
jednoczesnie.

GLOWNE CECHY:

v

v

v

(v

- Transport elementu na fancuchu

- Zminimalizowany czas na przestawienie gtowic oraz podpér materiatu

Mozliwos¢ wyposazenia maszyny w czytnik kodow kreskowych

Automatyczne gtowice wyposazone w niezalezne wrzeciona
' Mozliwosc¢ wiercenia z 5 stron

Otwarty system operacyjny utatwiajgcy wspotprace z réznymi plikami m. in. DXF, MPR
: Maszyna wyposazona w magazynek dla elementéow

Wiertarka moze zosta¢ wyposazona w automatyczny roztadunek

www.lazzonigroup.pl



. 6 GLOWIC WIERCACYCH

Gtowice wiercgce pionowe gorne(4 szt.):

Kazda z gtowic wyposazona jest w 16 niezaleznie
pracujgcych wrzecion

(Mozliwos¢ od 1 do 3 wrzecion wiercacych w osi Y)

Glowice wiercace poziome (lewa i prawa):
Kazda z gtowic wyposazona jest w 8 niezaleznie
pracujgcych wrzecion

| WIERCENIE 2 ELEMENTOW NA RAZ

Wymiary podczas wiercenia 2 elementow:
Szeroko$é: 45 - 400 mm (450 bez wiercen w waskiej
krawedzi pomiedzy elementami)

Dtugosé: 300 - 1500/2500 mm

Wymiary podczas wiercenia 1 elementu:
Szerokos¢: 45 - 620 mm
Dtugosé: 300 - 1500/2500 mm

® Brak ograniczen zwigzanych z rozstawami pomiedzy otworami w materiale
e Mozliwosc¢ pracy z ptyta widrowa, MDF i drewnem
e Mozliwos¢ wiercenia skrajnie waskich i dlugich elementow

DANE TECHNICZNE:
llos¢ poziomych jednostek CNC: 2 (1lewa, 1 prawa) &,
llos¢ pionowych jednostek CNC: 2 (4 glowice gorne) &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 86 szt. %%,
Predkos¢ na wrzecionach: 4600 obr./min
Dilugos¢ obrabianego elementu: 300 - 1500/2500 mm &%,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 45 - 400/620 mm &%,
Grubos$c¢ obrabianego elementu: 9-45mm £,
Wymiary wiertarki: 4800x3000x2450 mm
Waga wiertarki: 5500 kg
MOZLIWOS$E KONFIGURACJI Q/
09

www.lazzonigroup.pl



EXPERT
CNCP64G

GLOWNE CECHY:
v Transport elementu na pasach

v Mozliwos¢ wyposazenia maszyny w
szybkg wymiane gtowic

v Sterowanie CNC w osiach X i Z oraz
z bazowaniem w osi Y

v  Czas przestawiania jednostek skrocony
do minimum

‘v Rysowanie i optymalizacje pracy
w formatach Autocad, MPR, MXL

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa &%,
llos¢ pionowych jednostek: 6 dolnych, 4 gorne &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 264 szt. £,
Predkos¢ na wrzecionach: 4600 obr./min

Diugosé¢ obrabianego elementu: 300 - 2500 mm &%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8 - 50 mm £,
Waga wiertarki: 4500 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI Q/

www.lazzonigroup.pl



PRZYKY ADOWE KONEICIIR
PFRZYRLADOWE ‘/;: ONFIG J,_J U\ o

| ExPERTCNC P53 G

ANOHDH INOZZY

LNOHO T INOZZYY |

Wydajnosé¢:

Pionowe jednostki:
Poziome jednostki:
Diugos¢ elementu:
Grubos$¢ elementu:

Catkowita ilo$¢ wrzecion:

Wydajnos¢:

Pionowe jednostki:
Poziome jednostki:
Diugos¢ elementu:
Grubos¢ elementu:

Catkowita ilo$¢ wrzecion:

Wydajnos¢:

Pionowe jednostki:
Poziome jednostki:
Diugos¢ elementu:
Grubos$¢ elementu:

Calkowita ilo$¢ wrzecion:

Wydajnos¢:

Pionowe jednostki:
Poziome jednostki:
Diugos¢ elementu:
Grubos$¢ elementu:

Catkowita ilo$¢ wrzecion:

okoto 18 szt./min
5 dolnych, 3 gérne
1 lewa, 1 prawa
300 - 2500 mm

8 - 50 mm

220 szt.

okoto 18 szt./min
4 dolne, 3 gorne
1 lewa, 1 prawa
300 - 2500 mm

8 -50 mm
198 szt.

okoto 18 szt./min
5 dolnych

1 lewa, 1 prawa
300 - 2500 mm

8 - 50 mm
154 szt.

okoto 18 szt./min
4 dolne

1 lewa, 1 prawa
300 - 2500 mm

8 -50 mm
132 szt.

www.lazzonigroup.pl

11



SERIA:

EXPERT P

Wiertarki przelotowe z podajnikami na PASACH
TRANSMISYJNYCH




Seria Expert P...

to wiertarki przelotowe, w ktérych podawanie
elementéw do maszyny odbywa sie automatycznie na
pasach transmisyjnych. Urzadzenia te ustawiane sg
manualnie. Standardem w tej serii jest zastosowanie
bazowania elementu w osi Y CNC na serwomotorach.
Grupa produktéw dedykowana do wszystkich rodzajéw
produkcji. Maszyny te najlepiej sprawdzajg sie przy
dtugich seriach.

e - U 4




l{ EXPERT
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B P 644 G1

EXPERT P 644 GT to wiertarka przelotowa wiercgca z 5 stron. Kazda z pionowych jednos-
tek (dolna i gérna) wyposazona jest w dwie 11 wrzecionowe gtowice. Ustawianie jednostek
odbywa sie reczenie. Potozenie agregatu wyswietlane jest za pomocg pozycjonera
cyfrowego, natomiast bazowanie osi Y w sposob automatyczny. Wiertarka posiada
mozliwosc¢ pracy przelotowej jak i powrotu elementu do operatora.

GLOWNE CECHY:
v Transport elementu na pasach

v Pionowe jednostki wyposazone w podwojne gtowcie :
wiercgce (mozliwos¢ obrocenia kazdej gtowicy o 90°) % i
|

1
I
Ty
i ! (
v | Mozliwosc¢ wiercenia z 5 stron jednoczesnie ‘ (\ _\
e : 5 e = 1

v Wiertarka moze zosta¢ wyposazona w
automatyczny zatadunek i roztadunek

www.lazzonigroup.pl



EXPERT P 644 GT

b

AGREGAT DOLNY
DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek:
llos¢ pionowych jednostek:
Catkowita ilos¢ wrzecion:
Predkos¢ na wrzecionach:
Diugos¢ obrabianego elementu:
Grubos¢ obrabianego elementu:
Waga wiertarki:

A

AGREGAT LEWY | PRAWY

1lewa, 1 prawa, 4 tylne £,
6 dolnych, 4 gorne &%,
272 szt. g%,
2800 obr./min
350 - 2450 mm £,
8 - 50 mm &%,
4500 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI Q,

www.lazzonigroup.pl
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EXPERT
P74 G
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GLOWNE CECHY:

v Transport elementu na pasach

v Pionowe jednostki wyposazone w podwdjne
glowcie wiercace g

v Mozliwos¢ wiercenia z 4 stron jednoczesnie

v Wiertarka moze zosta¢ wyposazona w
automatyczny zatadunek i roztadunek

v Wszystkie maszyny tej serii posiadajg bazowanie CNC w osi Y

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa &%,
llos¢ pionowych jednostek: 7 doinych, 4 gorne %,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 286 szt. &%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min

Dilugos¢ obrabianego elementu: 250 - 2450 mm &%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8 -60 mm &%,
Waga wiertarki: 4200 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI Q/

16 ,
www.lazzonigroup.pl



DRZVIKY ADNOWE KONEICILID A
PRZYKLADOWE KONFIGUR,

| exrerTPB4G

.' gnoagu':mozz\n k

HNOHD T INOZZY

Wydajnos¢:

Pionowe jednostki:
Poziome jednostki:
Dlugos¢ elementu:

Grubos¢ elementu:
Catkowita ilo$¢ wrzecion:

Wydajnos¢:

Pionowe jednostki:
Poziome jednostki:
Dlugos¢ elementu:

Grubosé elementu:
Calkowita ilo$¢ wrzecion:

Wydajnos¢:

Pionowe jednostki CNC:
Poziome jednostki CNC:
Dlugos¢ elementu:

Grubos$é elementu:
Catkowita ilo$¢ wrzecion:

13-16 szt./min

6 dolnych, 4 gérne
1 lewa, 1 prawa
250 - 2450 mm

8 - 60 mm

264 szt.

13-16 szt./min

4 dolne, 3 gérne
1 lewa, 1 prawa
250 - 2450 mm

8 - 60 mm

198 szt.

13-16 szt./min

4 dolne, 2 gérne
1 lewa, 1 prawa
250 - 2450 mm

8 - 60 mm

176 szt.

www.lazzonigroup.pl
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GLOWNE CECHY:
v Transport elementu na pasach
v Pionowe jednostki wyposazone w podwadjne glowcie
wiercgce (mozliwos¢ obrocenia kazdej glowicy o 90°)
v Mozliwos¢ wiercenia z 3 stron jednoczes$nie e = = Y

v Wiertarka moze zosta¢ wyposazona w .
automatyczny zatadunek i roztadunek

v Pozycjonowanie ogranicznika (bazy w osi Y)
na serwomotorze sterowane z panelu

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa &%,

llos¢ pionowych jednostek: 5 dolnych %%,
Catkowita ilos¢ wrzecion: 154 szt. &%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min
Dilugos¢ obrabianego elementu: 250 - 2450 mm &%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8 -60 mm &%,
2600 kg

Waga wiertarki:

MOZLIWOSC KONFIGURACJI Q/

18 _
www.lazzonigroup.pl



EXPERTP 5

Dociski materiatu zapewniajgce
stabilne wiercenie

Ogranicznik materiatu
(baza w osi Y)

Transport elementu za pomoca

pasa

| ¥ - .____ﬁl-‘_l? l___r :

Dolne agregaty wyposazone
w dwie glowice wiertarskie

PRZYKLADOWE KONFIGURACJE WIERTARKI EXPERT P:

| ExPERTP 6
Wydajnosé: 13-16 szt./min
Pionowe jednostki: 6 dolnych
Poziome jednostki: 1 lewa, 1 prawa
Diugos¢ elementu: 250 - 2450 mm
Grubos¢ elementu: 8 - 50 mm
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 176 szt.
Waga: 2700 kg
Wydajnosé: 13-16 szt./min
Pionowe jednostki: 4 dolne
Poziome jednostki: 1 lewa, 1 prawa
Diugos¢ elementu: 250 - 2450 mm
Grubosé¢ elementu: 8 - 50 mm
Catkowita ilos¢ wrzecion: 132 szt.
Waga: 2500 kg

www.lazzonigroup.pl



SERIA: .
EXPERT L \ .

Wiertarki przelotowe z podajnikiem taricuchowym

i




Seria Expert L...

to wiertarki przelotowe, w ktérych podawanie
elementéw do maszyny odbywa sie automatycznie na
tancuchu. W kazdej maszynie z tej serii wystepuje
magazynek elementéw. Urzgdzenia te ustawiane sg
recznie. Grupa produktéw dedykowana do wszystkich
rodzajéw produkcji. Maszyny te najlepiej sprawdzajg
sie przy dtugich seriach.
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EXPERT
L 444 GT

= - ar 2 Y\ 8
# = ' il E y p
1Y ) -
- l.
i, o . i 3 . ——
= - . . < | &
] — : ‘ fei {
— A8 — y = = —
| b == —= —— h
- bt S 1€ = “IRRE ‘ —
B — |

r

EXPERT L 444 GT to wiertarka przelotowa wyposazona w magazynek elementow.
Maszyna posiada 2 jednostki wiercgce boczne (lewa i prawa), 4 jednostki pionowe dolne,
4 jednostki pionowe goérne oraz 4 jednostki poziome tylne. Maszyna dedykowana do
dtugich waskich elementéw, gdzie trudne jest odpowiednie zbazowanie elementu.

GLOWNE CECHY: N =
v Transport elementu na fancuchu %,!( 1 ( (

v Wiertarka posiada magazynek elementéw \\‘

v Mozliwos¢ wiercenia z 5 stron jednoczes$nie

v Mozliwos¢ szerokiej personalizacji wiertarki \‘

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa &%,
llos¢ pionowych jednostek: 4 dolne, 4 gorne, 4 tylne &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 74 szt. %%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min

Dtugos¢ obrabianego elementu: 260 - 2450 mm £,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 10 - 270/400 mm &%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8 - 30 mm &%,
Waga wiertarki: 2500 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI q-,

www.lazzonigroup.pl



EXPERT
L 53 GTH

I GROUP
E LAZZONIEGROUP

EXPERT L 53 GT to wiertarka przelotowa wyposazona w magazynek podawczy i
odbiorczy oraz powré6t elementu do operatora. Maszyna posiada 2 jednostki wiercgce
boczne (lewa i prawa), 5 jednostek pionowych goérych oraz 3 jednostki poziome tylne.
Maszyna dedykowana do dlugich waskich elementdw, gdzie trudne jest odpowiednie
zbazowanie elementu.

GLOWNE CECHY:
v Transport elementu na fancuchu lub serwo

v Mozliwos¢ wiercenia z 4 stron jednoczesnie

v Wiertarka posiada powr6t elementu do operatora

v Mozliwos¢ szerokiej personalizacji wiertarki

v Konik prostujgcy do krzywego drzewa

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa &%,
llos¢ pionowych jednostek: 5 gornych, 3 tylne &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 66 szt. &%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min

Dtugos¢ obrabianego elementu: 250 - 2230 mm &,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 10 - 270/400 mm &%,
Grubosc¢ obrabianego elementu: 8 - 30 mm &%,
Waga wiertarki: 2100 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI q-,

_ 23
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EXPERT
L3

dNOAD M INOZZYA

EXPERT L 3 to jedna z naszych najpopularniejszych wiertarek przelotowych na tancuchu.
Dzieki swojej wszechstronnosci Swietnie sprawdza sie podczas wiercenia prostych ele-
mentdéw w duzych seriach. Najwiekszym atutem jest wydajno$¢ wynoszaca nawet 50 el./min
(przy zastosowaniu 4 ogranicznikdw materiatu - baz w osi Y). W zaleznosci od konfiguraciji

jednoczesnie mogg by¢ obrabiane nawet 4 elementy.

GLOWNE CECHY:
v Mozliwosé wiercenia do 4 elementow na raz

v Pionowe jednostki wyposazone w podwojne gtowcie
wiercgce (mozliwos¢ obrocenia kazdej gtowicy o 90°) _

v Mozliwosé pracy ptyta / drewno /I.. R —— Y

v | Mozliwo$¢ wiercenia z 3 stron jednoczeénie

\

v Wiertarka moze zosta¢ wyposazona w automatyczny
roztadunek lub winde sztaplujgcg elementy

www.lazzonigroup.pl



WIERCENIE DO 4 ELEMENTOW NA RAZ

Wiertarka EXPERT L3 posiada mozliwos¢

{ wiercenia kilku elementéw na raz.

Wydajnos¢ wiercenia przy jednej bazie:
~12-16 el./min (maks. szer. 630 mm)
Wydajnos¢ wiercenia przy dwoéch bazach:
~20-26 el./min (maks. szer. 320 mm)
Wydajnos¢ wiercenia przy trzech bazach:
~36-40 el./min (maks. szer. 150 mm)
Wydajnos¢ wiercenia przy czterech bazach:
~50-56 el./min (maks. szer. 70 mm)

WINDA SZTAPLUJACA - OPCJONALNIE

To winda transportujgca element z wiertarki
na palete lub podajnik rolkowy.Takie
rozwigzanie pozwala nam zautomatyzowac
kazdg wiertarke z serii EXPERT. Dzigki
temu do obstugi wiertarki przelotowej
wystarczy jedna osoba.

ROZLADUNEK ELEMENTU - OPCJONALNIE

Mozliwos¢ opcjonalnego wyposazenia wiertarki
w petni zautomatyzowany roztadunek ele-
mentow wyposazony w ssawki lub maty ssace.

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa &%,
llos¢ pionowych jednostek: 3 dolne %%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 110 szt. &%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min

Diugos¢ obrabianego elementu: 220 - 1500 / 2200 mm &%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 12 - 40 mm &%,
Waga wiertarki: 1800 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI ﬁ‘-,
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SERIA:

EXPERT M

Wiertarki, w ktérych podawanie elementu odbywa sie E
MANUALNIE - recznie.




Seria Expert M...

to wiertarki w ktérych podawanie elementu oraz
ustawianie odbywa sie recznie. Maszyny z tej grupy
znajdujg zastosowanie we wszystkich rodzajach
produkcji. Dedykowane do krétkich serii.




I ' EXPERT

EXPERT M C 2 to wiertarka manualna wyposazona w 3 jed-
nostki wiercgce: 2 pionowe dolne, 1 poziomg lewg. Maszyna
posiada precyzyjne ograniczniki materiatu, ktére zapewniajg
doktadne bazowanie elementu, a dzieki temu perfekcyjne
wiercenie.

GLOWNE CECHY:
v | Precyzyjne ograniczniki materiatu

v Pionowe jednostki wyposazone w podwdjne glowcie
wiercgce (mozliwos¢ obrocenia kazdej gtowicy o 90°)

v Mozliwos¢ wiercenia z 2 stron jednoczesnie

I

Pdwéjne glowice

llos¢ poziomych jednostek: 1 lewa %%,
llos¢ pionowych jednostek: 2 dolne &%,
Catkowita ilos¢ wrzecion: 66 szt. %%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min

Dilugos¢ obrabianego elementu: 220 - 1650 mm &%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8 -80 mm &%,
Waga wiertarki: 1200 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI §%,
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EXPERT
MH

EXPERT M H to funkcjonalne urzadzenie do wiercenia frontow. Maszyna zostata wyposazona w
4 gtowice pionowe dolne oraz 1 pionowa gorna, ktére umozliwiajg tatwe i precyzyjne wiercenie
frontow meblowych.

GLOWNE CECHY:

v Kompleksowe wykonanie wiercenie pod 4 zawiasy oraz uchwyt w jednej operacji

v Agregaty wyposazone w precyzyjne wskazniki cyfrowe

PRZYKLADOWY SCHEMAT GLOWIC:

I

» Max: 480mm
L] . Min: 200mm
1
§ TX e : =
Min: 200mm
Max: 2600mm
DANE TECHNICZNE:
llos¢ poziomych jednostek: brak &%,
llos¢ pionowych jednostek: 4 dolne, 1 goérna &,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 23 szt. &%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min
Dilugos¢ obrabianego elementu: 200 - 2500 mm &%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8-70 mm &%,
Waga wiertarki: 450 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI §%,
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EXPERT
M 66

st - : : - — s
LAZZONIRGROUP

” , td -

EXPERT M 66 to urzadzenie do zadan specjalnych. Rozstaw 66 wrzecion w module 32 mm
daje nam 2080 mm od srodka pierwszego do ostatniego wrzeciona. Umozliwia to wyko-
nanie np. wiercenia w ramie f6zka w jednej operacji. Maszyne mozna skonfigurowac¢ w
dwdch wariantach w postaci statej lub zmiennej o 90 stopni pozycji agregatu.

GLOWNE CECHY:

v Kazda z gtowic wiercacych dziata niezaleznie dzieki czemu mozemy zdefiniowa¢ na ilu
gtowicach chcemy pracowac.

v | Zastosowanie 2 silnikéw na kazda z glowic
v Dwa tryby pracy agregatdéw: wiercenie pionowe lub poziome
‘v 6 dociskéw pneumatycznych zapewnia nam stabilno$¢ podczas wiercenia elementu

v Montaz wiertet za pomoca szybkoztgczy

www.lazzonigroup.pl



EXPERT M 66

DANE TECHNICZNE:

llo$¢ jednostek: 3 gtowice tylne &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 66 szt. &%,
Max. rozstaw od pierwszego do ostatniego wrzeciona: 2080 mm %%,
Wymiary stolu roboczego: 350 x 2620 mm %%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8 - 50 mm &%,
Waga wiertarki: 800 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI Q-,
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EXPERT
M 2.35

EXPERT M 2.35 to wiertarka wyposazona w dwie state gtowice 35 wrzecionowe gdzie kazda z
nich napedzana jest za pomoca dwach silnikow. Takie rozwigzanie pozwala wydtuzy¢ zywotnosc
gtowicy. Konstrukcja wiertarki umozliwia wykonanie otworéw pod tgczenia mimosrodowe w

jednej operacji.

r e

Glowica wyposazona Dociski pneumatyczne
w 35 wrzecion

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1 tylna
llos¢ pionowych jednostek: 1 dolna
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 70 szt. %%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min
Wymiary stotu: 340 x 1516 mm £,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8 -50 mm &%,
Waga wiertarki: 650 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI §%,
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EXPERT
M 2.21

“e
-
LY

| LAzzonincrogs

EXPERT M 2.21 mozemy nazwac¢ dwoma wiertarkami wielowrzecionowymi w jednej. Jedna z
gtowic ustawiona jest pionowo z mozliwoscig regulacji jej odlegtosci od grzebienia. Druga
natomiast ma dwa tryby pracy: wiercenie poziome lub pionowe. Konstrukcja wiertarki umozli-
wia wykonanie otworéw pod tgczenia mimosrodowe w jednej operacji.

Mozliwos¢ wiercenia Dwa agregaty wiercace Tylna przyktadnica
dwoch elementow

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1(w pozycji 90°)
llos¢ pionowych jednostek: 1 gérna(stata) , 1 dolna(w pozycji 0°)
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 42 szt. &%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min
Wymiary stotu: 340 x 1100 mm £,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8 -50 mm &%,
Waga wiertarki: 450 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI §%,
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l LAZZONI
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LAZZONI BS 21 to wielofunkcyjna i kompaktowa wiertarka wielowrzecionowa. Urzgdzenie
zostato wyposazone w gtowice 21 wrzecionowg o statym rozstawie 32 mm. Posiada
mozliwos¢ regulacji w zakresie 0-90 stopni, umozliwia nam to wiercenie pod mimosrody.
Wiertarka posiada system wymiany wiertet za pomocg szybkozigczek oraz mozliwosé
regulacji predkosci pracy wrzecion, co pozwala na doktadne wiercenie w drewnie miekkim |
twardym.

GLOWNE CECHY:
v Szybka wymiana wiertet za pomocg szybkoztgczki

v Aluminiowa gtowica ustawiana w zakresie 0 - 90 stopni z mozliwoscig regulacji co jeden
stopien

v Tylna przyktadnica o maksymalnym zasiegu 300 mm
v  Dwie boczne przyktadnice z podziatkg uwzgledniajgcg rozstaw wrzecion

v Dwa aluminiowe liniaty o dtugosci 1500 mm (prawy i lewy) z dwoma stoperami

v Kompensacja gtebokosci wiercenia wynoszgca 10 mm

34 ;
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LAZZONI BS

DODATKI
Dodatkowym atutem LAZZONI BS 21 jest kompatybilno$¢ z wszystkimi akcesoriami

przeznaczonymi do wiertarki Maggi Boring System. Ponizej kilka przyktadowych dodatkow.

DANE TECHNICZNE:

Liczba wrzecion: 21 szt. £,
Odlegtos¢ miedzy pierwszym a ostatnim wierttem: 640 mm &%,
Max. wysokos¢ dociskéw nad stotem: 70 mm £%,
Obroty silnika: 2800 obr./min

Max. rozmiar obrabianego elementu: 50 x 915 x 3000 mm &%,
Wysokos¢ stotu roboczego wiertarki: 860 mm &%,
Waga wiertarki: 275 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI £},
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MAGGI BS 35 to podstawowe narzedzie pracy kilku tysiecy zaktadéw meblowych i fabryk.
Obecne modele jeszcze lepiej spetniajg funkcje ergonomicznego i precyzyjnego narzedzia do
produkcji mebli.

GLOWNE CECHY:
v Gflowica ustawiana pneumatycznie w zakresie od 0° do 90°

v Spiral System - urzagdzenie do szybkiej regulacji gtebokosci

v Szybka wymiana wiertet za pomocg szybkoztgczy

DANE TECHNICZNE:

Liczba wrzecion: 35 szt. §%,
Odlegtos¢ miedzy pierwszym a ostatnim wierttem: 1088 mm &%,
Max. wysokos¢ dociskow nad stotem: 70 mm £,
Obroty silnika: 2800 obr./min

Max. rozmiar obrabianego elementu: 50 x 1335 x 3000 mm &%,
Wysokosé¢ stotu roboczego wiertarki: 880 mm &%,
Waga wiertarki: 400 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI §%,
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MAGGI BS

Jako Lazzoni Group jesteSmy autoryzowanym dealerem wiertarek Maggi. W celu
zwiekszenia funkcjonalnosci posiadamy szerokie spektrum opcjonalnego wyposazenia
oraz czesci zamienne. Dodatkowo swiadczymy ustugi serwisowe tej grupy maszyn.

WIERTARKI MAGGI:

| maGaiBs 29

| " — Liczba wrzecion: 29 szt.
Feepa Odlegto$¢ miedzy pierwszym a ostatnim wierttem:896 mm
Max. wysokos¢ dociskow nad stotem: 70 mm

Obroty silnika: 2800 obr./min

Max. rozmiar obrabianego elementu: 50 x 1150 x 3000 mm

Wysokos¢ stotu roboczego wiertarki: 860 mm

Waga wiertarki: 350 kg

L

Liczba wrzecion: 23 szt.

Odlegtos$¢ miedzy pierwszym a ostatnim wierttem:704 mm

Max. wysokos¢ dociskow nad stotem: 70 mm

Obroty silnika: 2800 obr./min

Max. rozmiar obrabianego elementu: 50 x 950 x 3000 mm

Wysokos¢ stotu roboczego wiertarki: 860 mm

Waga wiertarki: 285 kg

Liczba wrzecion: 21 szt.

Odlegtos¢ miedzy pierwszym a ostatnim wierttem:640 mm

Max. wysokos¢ dociskéw nad stoltem: 70 mm

Obroty silnika: 2800 obr./min

Max. rozmiar obrabianego elementu: 50 x 915 x 3000 mm

Wysokos¢ stotu roboczego wiertarki: 860 mm

Waga wiertarki: 275 kg

www.lazzonigroup.pl
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SERIA:

EXPERT Z

Wiertarki do zadan specjalnych.




.

Seria Expert Z...

to seria maszyn specjalnych. Wiekszos$¢ urzadzen z tej
grupy zostata zaprojektowana i zbudowana pod
konkretne potrzeby klientow, ktére uwzgledniajg m. in.
ucinanie, frezowanie oraz kotkowanie.




EXPERT
Z 53 GT-CUT

B EXPERT Z 53 GT-CUT to wiertarka wyposazona w pity i gtowice czotowe regulowane
katowo, a takze mozliwo$¢ wiercenia z gory i tylnego czota. Standarem w tej wiertarce jest

powr6t elementu do operatora.

GLOWNE CECHY:
‘v | Magazynek podawaczy i odbiorczy mieszczgcy do 20 elementéw

v Powr6t elementu do operatora dodatkowo wyposazony w magazynek na elementy

‘v Poziome agregaty pity z mozliwoécia regulacji w zakresie 0-60°

‘v Maszyna wyposazona jest w krééce odciggowe na ostonach pit oraz zsyp odpadéw po
cieciu

40 ;
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EXPERT Z 53 GT-CUT

SCHEMAT PRACY URZADZENIA:

1. Pobér elementu z magazynku
2. Ciecie z regulacja katowa

3. Wiercenie pionowe oraz
czotowe z regulacja katowa
Wiercenie tylne

Powrét elementu

il o

Powyzej przyktadowo wykonane elementy za pomocg wiertarki EXPERT Z 53
GT-CUT. Maszyna zostata wyposazona w funkcje wiercenia skokowego, ktéra
zapewnia perfekcyjng jakos¢ nawiertow przelotowych.

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa, 3 tylne £,
llos¢ pionowych jednostek: 5 gornych &%,
llos¢ agregatow pit regulowanych katowo: 1 lewy, 1 prawy &%,
Dtugos¢ obrabianego elementu: 300 - 2200 mm

Szerokos¢ obrabianego elementu: 40 - 100 mm &¢,
Grubos¢ obrabianego elementu: 16 -70 mm &%,
Waga wiertarki: 3200 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI £},
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EXPERT
L 2+2

EXPERT Z 2+2 to wiertarka przelotowa przeznaczona do krétkich i waskich elementow.
Maszyna zostata wyposazona w 2 agregaty poziome (lewy i prawy) oraz w 2 agregaty
pionowe. Elementy pobierane sg z magazynku podawczego, wiercone, a nastepnie
uktadane w magazynku odbiorczym.

GLOWNE CECHY:
‘v | Magazynek podawaczy i odbiorczy mieszczgcy do 20 elementow

v Wysoka wydajno$¢ urzgdzenia, okoto 16 elementédw na minute

v Mozliwos¢ wyposazenia wiertarki w agregat frezujgcy lub klejgco-kotkujacy(poziomy)

A y

Magazynek odwcz Gtowica pionowa gérna Gtowica pozioma

42 .
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EXPERT Z 2+2

AGREGAT FREZUJACY AGREGAT KLEJACO-KOLKUJACY

jedna z dodatkowych opcji wiertarki Mozliwos¢ wyposazenia wiertarki w agregaty kleja-
jest mozliwos¢ jej wyposazenia w co-kotkujgce poziome, ktére mogg dozowac kotki
agregaty frezujgce. Rozwigzanie to od 6 mm do 10 mm.

pozwala wykonywaé zaokraglenia
gornej i dolnej waskiej krawedzi.

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa &%,
llos¢ pionowych jednostek: 2 gérne &%,
Catkowita ilos¢ wrzecion: 20 szt. &%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min

Dtugos¢ obrabianego elementu: 180 - 560 mm &%,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 30-175 mm £,
Grubos¢ obrabianego elementu: 13 - 30 mm &%,
Waga wiertarki: 600 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI Q,
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EXPERT
Z 1+1

EXPERT Z 1+1 to wiertarka przelotowa przeznaczona do krotkich i waskich elementow.
Maszyna zostata wyposazona w 2 agregaty poziome (lewy i prawy). Elementy pobierane sa
z magazynku podawczego, wiercone, a nastepnie uktadane w magazynku odbiorczym.

GLOWNE CECHY:

‘v Magazynek podawaczy i odbiorczy mieszczacy do 20 elementdéw

v Wysoka wydajnos¢ urzagdzenia, okoto 16 elementéw na minute

v Mozliwo$é wyposazenia wiertarki w agregat frezujacy lub kotkujacy(poziomy)

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa &%,
llos¢ pionowych jednostek: brak &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 10 szt. &%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min

Dtugos¢ obrabianego elementu: 120 - 590 mm &%,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 30-175mm £,
Grubosc¢ obrabianego elementu: 13 - 40 mm £,
Waga wiertarki: 500 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI Q,

44 ,
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 EXPERT ]

(
s ) | ¢

EXPERT Z 1+1-90 to wiertarka przeznaczona do krotkich elementéw wierconych w dwéch
ptaszczyznach. Maszyna posiada magazynek elementow, ktory przyspiesza i poprawia
ergonomicznosé pracy.

POZIOME ORAZ PIONOWE PRZYKLADOWY ELEMENT
WIERCENIE

DANE TECHNICZNE:

llos¢ poziomych jednostek: 1tylna £,
llos¢ pionowych jednostek: 1 gorna £,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 14 szt. &%,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min
Dtugos¢ obrabianego elementu: 50 -210 mm &,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 20 - 80 mm %%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 15 -35 mm &%,
Waga wiertarki: 200 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI q-,

www.lazzonigroup.pl
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Seria Next...

to grupa maszyn wyspecjalizowana w obstudze
elementdéw takich jak:

- wstega szufladowa

1Y
- cokoty

36



LAZZONINGROUD

JllxT 2+4 T4

NEXT 2+4 T4 to automat wiertarski wyposazony w 4 jednostki pionowe goérne, 4 poziome
tylne oraz 2 pionowe boczne (lewa i prawa). Maszyna posiada magazynek elementoéw oraz
powrot elementu do operatora.

GLOWNE CECHY:

v Mozliwos¢ szerokiej konfigracji (pitka nutujgca, kotkowanie poziome, dodatkowe
agregaty wiercgce)

v Dwa tryby pracy: praca przelotowa oraz powrét elementu do operatora
v Magazynek dzieki ktéremu miedzy elementami nie wystepuje tarcie

‘v Mozliwosé wiercenia z 4 stron jednoczes$nie

v Wiertarka moze zosta¢ wyposazona w robota zastepujgcego operatora

48 ;
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NEXT 244 T4

NANE TECHNICZNE:-
JANE TECHNICZNE:

llo§¢ poziomych jednostek:

JEDNOSTKI WIERCACE

Mozemy dodawac lub odejmowac liczbe jednostek
wiercgcych, a takze wyposazyc¢ je w gtowice specjalne

produkowane pod konkretne potrzeby klienta.
(wiecej informacji u przedstawiciela)

ULEPSZONY MAGAZYNEK

Wiertarki serii NEXT zostaly wyposazone w pojedyncze
opuszczanie elementu. Pozwala to unikngc¢ ocierania sie
o0 pozostate niwelujgc przy tym powstawanie mikro rys
nawet przy bardzo delikatnym i zakurzonym materiale.

2 TRYBY PRACY: POWROT / PRZELOT

Wiertarka posiada mozliwos¢ pracy przelotowej lub
powrotu elementu do operatora.

Dodatkowym atutem jest regulacja kgtowa odbiornika,
dzieki ktorej jesteSmy w stanie dopasowac wysokosé
na jakiej bedzie odbierany element co znacznie popra-
wia komfort pracy.

1 lewa, 1 prawa, 4 tylne &%,

llos¢ pionowych jednostek: 4 gérne &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 110 szt. %,
Predkos$é na wrzecionach: 2800 obr./min

Dilugos¢ obrabianego elementu: 220 - 2200 mm &%,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 25 -400 mm £,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8-35mm &,
Waga wiertarki: 3500 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI §%,
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NEXT
2+3 - 260/400

-
=) o =

NEXT 2+3 to wiertarka serii NEXT wyposazona w 2 poziome agregaty (lewy i prawy) oraz
3 agregaty pionowe gorne. Wiertarka standardowo wystepuje w dwéch wariantach dtugosci
i szerokosci:

Maksymlana szerokosc¢ elementu: 260 mm lub 400 mm

Maksymlana dtugo$¢ elementu: 1500 mm lub 2200 mm

DANE TECHNICZNE:

llo$¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa &%,
llos¢ pionowych jednostek: 3 gorne &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 35/55 szt. £,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min

Dilugos¢ obrabianego elementu: 220 - 1500/2200 mm &%,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 25 - 260/400 mm &%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 8-35mm &,
Waga wiertarki: 2500 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI §%,
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NEXT D
2+3 + pitka rowkujaca

AGREGAT PILKI ROWKUJACEJ
| pitka rowkujgca sterowana jest CNC

co pozwala nam na nutowanie
przelotowe i nieprzelotowe.

SCHEMAT PRACY WIERTARKI
1. Magazynek

2. Wiercenie

3. Nutowanie

C)%d T -Tryb 1: Nieprzelotowe

-Tryb 2: Przelotowe
4. Powrdt elementu dotem do operatora

DANE TECHNICZNE:

llo$¢ poziomych jednostek: 1lewa, 1 prawa &%,
llos¢ pionowych jednostek: 3 gorne &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 55 szt. %,
Predkos¢ na wrzecionach: 2800 obr./min

Dilugos¢ obrabianego elementu: 220 - 1500 mm &%,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 40 - 365 mm &%,
Grubos¢ obrabianego elementu: 10 - 30 mm £,
Maksymalna diugosé nutowania: 1300 mm £,

MOZLIWOSC KONFIGURACJI §%,
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NEXT
CNC

NEXT CNC to centrum wiertarskie wyposazone w dwie stacje dla zoptymalizowania czasu
obrébki elementu:

STACJA 1: Wiercenie gtowicg CNC

STACJA 2: Nutowanie CNC

Dodatkowo maszyna posiada powrét elementu do operatora dotem z mozliwos$ciag regulacji
na wysokos$¢ ergonomiczng dla operatora.

}_ i (\

Dodatkowa podpora elementu

www.lazzonigroup.pl



NEXT CNC

UKLAD GLOWICY WIERCACEJ

Gtowica zostata wyposazona w 20 niezaleznych
wrzecion z mozliwoscig wykonywania wiercen z 5
stron.

PILA NUTUJACA CNC

Maszyna w standardowej wersji zostata wyposazona w
pite nutujgcg sterowang CNC. Pozwala to nam wyko-
nywac rowkowanie przelotowe badz nieprzelotowe ele-
mentu.

DANE TECHNICZNE:

llos¢ pionowych jednostek CNC: 14
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 20 szt. &%,
Predkos¢ na wrzecionach: 4600 obr./min

Dtugos¢ obrabianego elementu: 250 - 1500 mm &%,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 60 - 250 mm £},
Grubosc¢ obrabianego elementu: 10 - 30 mm £,
Maksymalna dlugos¢ nutowania: 1500 mm &%,
Zakres szerokosci nutowania: 3,5-6mm &%,

MOZLIWOSC KONFIGURACJI §%,
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MASTER

Centra wiertarskie z mozliwoscig frezowania.




el T

Seria Master...

to centra wiertarskie, ktére obrabiajg element z co
najmniej 5 stron. Dodatkowo posiadajg mozliwos¢
frezowania i wregowania (nutowania). Szeroki zakres
obrabianych elementéw sprawia, ze maszyny znajdg
zastosowanie w kazdym rodzaju produkgciji.

GLOWNE CECHY:

- System antykolizyjny

- Automatyczny pomiar elementu (0$ X)

- Program do pracy biurowej

- Automatyczne kolejkowanie programow
- Optyka lub skaner kodéw kreskowych

- Licznik zuzycia wiertet

- Automatyczne klapy odciggowe

- 2 Lapy utrzymujgce element

- Stét pneumatyczny

- Intuicyjny interfejs

- Praca przelotowa lub powr6t elementu do operatora
- Mozliwos¢ automatyzacji i robotyzacii

- Mozliwo$¢ zdalnego serwisu - NAWET W 5 MINUT!




50

MASTER
6X L CNC
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MASTER 6X L CNC to model przeznaczony dla produkcji, gdzie kluczowe znaczenie ma
automatyzacja i elastycznosc. Wiele mozliwosci automatyzaciji, miedzy innymi poprzez
zatadunki i roztadunki - vaccum lub bramowe, a takze robota. To wszystko jest mozliwe dzigki
zastosowaniu optyki, ktéra rozpoznaje etykiete na formatce automatycznie przygotowujgc sie

pod dany element.

UKLAD GLOWIC

1

AUTOMATYCZNE ZASUWY

. PRZY ODCIAGACH
CZYTNIK KODOW

KRESKOWYCH

. o
: : see
l...!!!: :!!!...l o :::
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L ] L ]
— e T=— —cE = AUTOMATYCZNA LISTWA
S BAZUJACA ELEMENTY
v
4
DANE TECHNICZNE:
llo$¢ gornych jednostek CNC: 2 wiercgce + frez £,
llos¢ dolnych jednostek CNC: 1 wiercagca + frez %%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 65 szt. £,
Wrzeciona frezujgce: 2 x 3,5 kW, 18 000 obr/min
Dtugos¢ obrabianego elementu: 250 - 2400 mm £,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 80 - 1200 mm £,
Grubos¢ obrabianego elementu: 10 - 50 mm £%,
Waga wiertarki: 4710 kg
Mozliwos¢€ wiercenia 2 elementow jednoczesnie: nie

MOZLIWOSC KONFIGURACJI q-,

www.lazzonigroup.pl



MASTER |
6X MF CNC
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MASTER 6X MF CNC to maszyna rbéznigca sie od modelu Master 6X M
magazynkiem frezow na “ISO 30" mieszczacym 4 sztuki dodatkowych narzedzi dla gérnego
agregatu. Maszyna automatycznie wybiera odpowiednie narzedzie frezujgce, a inteligentny
system kalibruje je do czujnika. Gwarantuje to precyzje nawet po ostrzeniu narzedzi.

UKLAD GLOWIC
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DANE TECHNICZNE:
llo$¢ gornych jednostek CNC: 2 wiercgce + frez £,
llos¢ dolnych jednostek CNC: 1 wiercagca + frez %%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 65 szt. £,
Wrzeciona frezujgce: 2 x 3,5 kW, 18 000 obr/min
Dtugos¢ obrabianego elementu: 250 - 3000 mm &%,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 50 - 1200 mm £,
Grubos¢ obrabianego elementu: 12 - 50 mm %,
Waga wiertarki: 3600 kg
Mozliwos$¢ wiercenia 2 elementoéw jednoczesnie: Tak

MOZLIWOSC KONFIGURACJI q-,

_ 57
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| MASTER
B6X M CNC g

MASTER 6X M CNC to najczestszy wybor naszych klientdw. Dzieki zastosowaniu dwoch
gtowic gérnych zyskujemy na czasie. Centrum Swietnie sprawuje sie na produkcji, gdzie liczy
sie kazda sekunda.

UKLAD GLOWIC
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DANE TECHNICZNE:

llos¢ goérnych jednostek CNC: 2 wiercgce + frez £,
llos¢ dolnych jednostek CNC: 1 wiercgca + frez &%,
Catkowita ilo$¢ wrzecion: 58 szt. &%,
Wrzeciona frezujgce: 2 x 3,5 kW, 18 000 obr/min

Dtugosc¢ obrabianego elementu: 250 - 3000 mm &%,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 50 - 1200 mm $%,
Grubosc¢ obrabianego elementu: 12 - 50 mm £,
Waga wiertarki: 3600 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI q-,

www.lazzonigroup.pl
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MASTER 6X S CNC to rozwigzanie dla klientdw poszukujgcych idealnego stosunku jakosci
do ceny. Maszyna przeznaczona do wszystkich rodzajow produkcji w tym do waskich
elementéw z drewna. Centrum dodatkowo posiada mozliwos¢ frezowania z gory i dotu.

UKLAD GLOWIC

llo$¢ gornych jednostek CNC:
llos¢ dolnych jednostek CNC:

Catkowita ilo$¢ wrzecion:
Wrzeciona frezujgce:

Dtugos¢ obrabianego elementu:
Szerokos¢ obrabianego elementu:
Grubos¢ obrabianego elementu:

Waga wiertarki:

Mozliwos¢€ wiercenia 2 elementow jednoczesnie:

1 wiercgca + frez &%,
1 wiercgca + frez %%,
32 szt. &%,
2 x 3,5 kW, 18 000 obr/min
250 - 2400 mm &%,
50 - 1200 mm &3,
10 - 50 mm £%,
3200 kg
Tak

MOZLIWOSC KONFIGURACJI q-,

www.lazzonigroup.pl
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MASTER 900 CNC to urzgdzenie, ktore posiada mozliwosc¢ wiercenia, frezowania oraz
wregowania. Taka funkcjonalnosc¢ zapewnia nam wysokg elastycznosc przy krotkich se-
riach. Dodatkowo dzieki jej bezawaryjnosci oraz tatwosci obstugi jest to idealne
rozwigzanie dla firm, ktére chcg wdrozy¢ maszyny sterowane numerycznie.

GLOWNE CECHY:

v

Gtowica CNC wyposazona w 21 niezalezne wrzeciona wiercgce z 5 stron

Uktad gtowicy: 21 wiertet, w tym 13 pionowych - 6 w osi X, 2 w osi Y + frez + pitka
nutujaca

Maszyna jest wyposazona w czytnik kodéw kreskowych

Stot roboczy wyposazony w poduszke pneumatyczna, ktéra chroni element przed
zarysowaniem podczas pozycjonowania materiatu

Master 900 CNC wykonuje operacje wiercenia, frezowania i nutowania

GLOWICA CNC:
Gtowica FAM produkowana we Wioszech

.| Uktad gtowicy: 21 wiertet, w tym 13 pionowych, 6 w
| osi X, 2w osiY + frez + pitka nutujgca

60
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MASTER 900 CNC

]' ’ "_,_'ﬁ WIERCENIE OD KRAWEDZI ELEMENTU
= Y/ System wiercenia od krawedzi zewnetrznej panelu
jako punktu “0” pozwala ukry¢ btedy w wymiarach ele-

A—E mentu. Rezultatem jest przeniesienie roznic w
4 3 grubosci ptyty do $rodka mebla.

AUTOMATYCZNY POMIAR ELEMENTU

Obstuga maszyny zamyka sie w kilku krokach:
skanowanie kodoéw kreskowych, wprowadzanie obra-
bianego elementu do maszyny i naciskanie przycisku
startowego, sg to na tyle proste operacje, ze moze je
zrobi¢ osoba nie posiadajgca fachowej wiedzy.

.-r'-f i _' "3

Y

WRZECIONO FREZUJACE

DANE TECHNICZNE:

llos¢ jednostek CNC: 14
Mozliwos¢ frezowania: Tak £,
Catkowita ilo§¢ wrzecion: 21 szt. &%,
Wrzeciona frezujace: 1 x 3,5 kW, 18 000 obr/min

Dilugos¢ obrabianego elementu: 200 - 2500 mm &%,
Szerokos¢ obrabianego elementu: 55 - 900 mm £,
Grubosc¢ obrabianego elementu: 12 -36 mm £,
Waga wiertarki: 1500 kg

MOZLIWOSC KONFIGURACJI §%,

61
www.lazzonigroup.pl



Wiercenie:

Automatyzacja

Automatyczne podajniki / odbiorniki, windy sztaplujgce
oraz roboty.
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Automatyzacja

PODAJNIK / ODBIORNIK BRAMOWY

1 ?'-ps- szN"G ROUP &

Automatyczny podajnik / odbiornik elementu wspotpracujgcy z wiertarkami przelotowymi i
nie tylko.

GLOWNE CECHY:

v| Mozliwos¢ separacji dwoch réznych rodzajow elementow
‘v | Duza sita chwytaka moze przenosi¢ element o wadze nawet do 60 kg

‘v | Mozliwo$¢ wyboru manualnego podawania lub uktadania w stosy

DANE TECHNICZNE:

Ditugosé elementu: 250 - 2440 mm
Szerokos¢ elementu: 250 - 1300mm
Grubosé elementu: 9-60 mm
Maksymalna waga elementu: do 60 kg
Catkowita moc: 9,5 kW

www.lazzonigroup.pl



Automatyzacja

PODAJNIK / ODBIORNIK VACCUM

Automatyczny podajnik / odbiornik elementu pozwalajgcy zautomatyzowac proces

wiercenia.

GLOWNE CECHY:
‘v Wysoka wydajnosé¢

‘v | Latwe i elastyczne tgczenie z maszynami zgodnie

Z réznymi wymaganiami

v Duza sita chwytaka moze przenosi¢ element

o wadze nawet do 40 kg

v Mozliwos¢ sztaplowania w kilku liniach i rzedach

DANE TECHNICZNE:

Ditugosé elementu: 250 - 2400 mm
Szerokos¢ elementu: 250 - 1000 mm
Grubosé elementu: 8 - 60 mm
Maksymalna waga elementu: do 40 kg
Catkowita moc: 8,35 kW

www.lazzonigroup.pl
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. Automatyzacja
WINDA SZTAPLUJACA

To winda opuszczajgca element z wiertarki na podajnik lub palete. Takie rozwigzanie
pozwala nam zautomatyzowac kazdg wiertarke z serii EXPERT L.

GLOWNE CECHY:

v| Ograniczenie ilosci operatorow

‘v Mozliwo$¢ okreslenia liczby zabieranych elementow w kazdej warstwie

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE:

SZTAPLOWANIE NA PALETE SZTAPLOWANIE NA ROLKI
TRANSPORTOWE

66 ,
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Automatyzacja l

Robot BX200L wyposazony jest w szybkie i bardzo sprawne
serwonapedy co w potgczeniu z kompaktowg budows i lek-
kimi materiatami uzytymi do budowy elementéw ramion
pozwolito uzyskaé szybkiego i zwinnego robota. Niespo-
tykanie mate wymiary montazowe to dodatkowa cecha, ktéra
pozwala na montaz tych robotédw w szczegdinie matych

\“ przestrzeniach roboczych. Zaawansowana funkcja stabili-
i zacji drgan ramienia pozwala znaczgco skroci¢ czas cyklu.

Waga robota: 890 kg
Maksymalny udzwig: 200 kg
Maksymalny zasieg: 2597 mm
llos¢ stopni swobody: 6
Powtarzalnosc: +/- 0.06 mm
&,‘.«A, Robot RD080N z serii R to jednostka zaprojektowana spec-
X ja‘\ln‘ie‘ do paletyzgcji‘ Zosta’@ wyp‘osaZOna W nowe
" silniki z 17-bitowymi enkoderami. Dzieki temu roboty serii R
sg jeszcze szybsze i precyzyjniejsze. Mata podstawa i
smukta sylwetka czynig z tego robota idealne rozwigzanie do
_"J.'\;I_ stosowania w ciasnych przestrzeniach hal produkcyjnych,
1 14;' __ a udzwig 80 kg umozliwia przenoszenie ciezkich
/5 przedmiotéw. Idealny robot do obstugi koncéw linii

B produkcyjnych (paletyzacja, pakowanie).

=

Waga robota: 540 kg
Maksymalny udzwig: 80 kg
Maksymalny zasieqg: 2100 mm
llos¢ stopni swobody: 5
Powtarzalnos¢: +/- 0.07 mm
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CZESCI | AKCESORIA:

W naszej ofercie znajdg Panstwo rowniez:
- gtowice wiertarskie

- wiertta

- oleje i smary
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Czesci i Akcesoria

GI’_OWICE WIERTARSKIE

Produkujemy gtowice wiertarskie wielowrzecionowe zgodnie z wszelkimi normami
konstrukcyjnymi oraz na najwyzszym poziomie doktadnosci. Wszystkie gtowice skiadajg sie z
solidnych podzespotow oraz stalowego korpusu, co przekltada sie na zywotnosé i
bezawaryjnos$¢. Kazdy produkt przechodzi kontrole jakosci wraz z zapisaniem jego historii w
kolejnych etapach produkcji. Zapewnia to najwyzszg jakos¢ | powtarzalnosc gtowicy.

Realizujemy réwniez indywidualne
zamoéwienia zapewniajac elastycznosc
na kazdym etapie wspotpracy.

Nie boimy sie wyzwan o czym $wiadczy
gtowica z rozstawem miedzy wrzecio-
nami wynoszacy 12 mm.

P o e e e e s e mm S R R mm mE e e

Wiecej informacji o gtowicach: _:-"

Parstwo réwniez informacje o procesie produkdji
gtowic wiertarskich.

1
]
]
] Na stronie internetowej Lazzoni Group znajdq
|
]
I
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Czesci i akcesoria

WIERTLA

W naszej ofercie posiadamy narzedzia w postaci szybkozlaczek i wiertet o réznych
wymiarach:

Wiertla przelotowe oraz nieprzelotowe - zaleznie od potrzeb do wyboru mamy wiertta z
korong z wegilka spiekanego lub z wolframu oraz wiertta kategorii superlonglife czyli petno
wolframowe. Zastosowanie takich technologii przektada sie na wydtuzong i stabilng prace
narzedzi.

Wiertla czteronozowe - wykorzystywane w celu wiercenia otworéw nieprzelotowych o
Srednicy od 12 mm. Czes$¢ robocza zostata wykonana z weglika spiekanego, natomiast
korpus zostat stworzony ze stali konstrukcyjnej, ktéra dodatkowo zostata cieplnie ulepszona.

Wiertla przelotowe z poglebiaczem - posiadajg ostrza z weglika spiekanego (gtéwka HM) z
precyzyjnie wysrodkowanym punktem centralnym. Dodatkowo wiertto ma spirale, ktora
powoduje szybsze odprowadzanie wiéra wzmacniajgc jednoczesnie wiertto.

Konserwacja - nasz asortyment to réwniez
szerokie spektrum dedykowanych smardw i
olejow pneumatycznych do gtowic wiertar-
skich i maszyn.

www.lazzonigroup.pl
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Skontaktuj sie z nami! I

oo Qs

Dziat handlowy Dziat serwisu
biuro@lazzonigroup.pl serwis@lazzonigroup.pl
+48 535 732 115 +48 535 732 115
' 1
IR I
Dziat gtowic Dziat czesci
glowice@lazzonigroup.pl | czesci@lazzonigroup.pl
+48 535 732 115 +48 535 061 026

LAZZONI GROUP
32-432 Pcim 1563
NIP: 681-208-25-86
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